
●Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед
использованием этого пульта.

●Обязательно сохраните это руководство для дальнейшего
использования.

Руководство пользователя 

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ 

ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
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Дорогой пользователь, 

Приглашаем вас приобрести и использовать наш продукт!
Мы благодарны вам за доверие к нашей компании!Мы 
готовы создать для вас комфортное и здоровое жизненное 
пространство с помощью наших искренних услуг, а вы 
можете высказать ценные мнения о нашей работе.

Перед использованием данного устройства, пожалуйста, 
внимательно прочтите данное руководство и после 
прочтения храните его надлежащим образом. 

Эта компания стремится к постоянному совершенствованию 
своей продукции. Пожалуйста, примите к сведению, что в 
случае каких-либо изменений в этом продукте никаких 
дополнительных уведомлений не требуется!



1.Важные вопросы
●Компания стремится к постоянному совершенствованию своей продукции и будет 

держать в случае каких-либо изменений в данном продукте.
●Компания не несет ответственности за любые повреждения данного оборудования,

вызванные его нахождением в каких-либо специфических условиях.
●Запрещается дублировать какую-либо часть данного руководства без разрешения компании.
●Привлекающие внимание слова (такие как "Опасно", "Предупреждение" и "Уведомление")

используются для обозначения степени опасности. Ниже приведены привлекающие
внимание слова и соответствующие определения их степени опасности.

Опасно: Любые опасные или небезопасные обстоятельства, которые могут 
привести к серьезным травмам и даже смерти.

Предупре-
ждение: 

Любые опасные или небезопасные обстоятельства, которые могут 
привести к серьезным травмам и даже смерти.

Уведомление: 
Любые опасные или небезопасные обстоятельства, которые могут привести к 
незначительным травмам персонала или повреждению какого-либо изделия 
или имущества.

Примечание: Любые инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию или ремонту

●Установка, техническое обслуживание и ремонт данного изделия должны выполняться квалифицированным 
специалистом.

●Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с любым нашим
дистрибьютором или сервисным центром, назначенным этой компанией.

●Данное руководство следует рассматривать как составную часть оборудования для
кондиционирования воздуха и, следовательно, хранить его следует надлежащим образом.
Ⅲ
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2.Осмотр товара после доставки 

●После получения оборудования необходимо проверить, не пострадало ли оно
при транспортировке.При наличии каких-либо повреждений на поверхности или 
внутри оборудования необходимо немедленно заявить о таких повреждениях в 
письменной форме соответствующей транспортной компании.

●Проверьте, укомплектованы ли аксессуары в соответствии с упаковочным листом. 
●Проверьте модель изделия, электрические параметры (источник питания,

напряжение и частоту), а также принадлежности и затем определите,
соответствуют ли они соответствующим требованиям.
Стандартное использование пульта описано в данном руководстве.Поэтому мы
рекомендуем не использовать его ни в каких других условиях, не указанных в данном
руководстве.

●Монтажные и сервисные работы должны проводиться в соответствии с
соответствующими местными стандартами, законами и нормативными актами.

● случае возникновения каких-либо проблем, пожалуйста, свяжитесь с продавцом.
3.Краткое описание техники безопасности Опасно
●Пожалуйста, не устанавливайте этот аппарат самостоятельно, доверьте установку 

профессиональному персоналу или авторизованному дистрибьютору.Если вы 
устанавливаете этот аппарат самостоятельно и неправильно, это может привести к 
поражению электрическим током или пожару. 

●Запрещается обливать пульт водой, в противном случае это может привести к
серьезному поражению электрическим током или короткому замыканию.

●Запрещается прикасаться к предохранительному устройству в оборудовании или
регулировать его.В противном случае может произойти серьезная авария.



● Запрещается вскрывать корпус оборудования для ремонта, если питание основной цепи 
не отключено.

●Для подключения необходимо использовать кабели, указанные в спецификации, и
надежно подсоединять их, чтобы предотвратить их защемление корпусом.

●Во время установки, пожалуйста, используйте прилагаемые или специально
предназначенные для этого компоненты и комплектующие.В противном случае
возможны такие несчастные случаи, как поражение электрическим током и возгорание.

● Пожалуйста, аккуратно установите устройство в положение, которое выдержит его
вес. В противном случае оно может упасть и повредиться.

● После установки необходимо включить оборудование и обнаружить утечку электроэнергии.

 Предупреждение
● Пожалуйста, не устанавливайте аппарат ни в одном из перечисленных ниже мест. В

противном случае такая установка может привести к возгоранию, деформации или 
выходу из строя.

*В любом месте, где разбрызгивается масло или где есть какой-либо горючий газ. 
*Любое место с любым газообразным сульфидом (например, горячие источники), 
гиперсоленое, высококислотное или щелочное место в прибрежных районах.

*В месте с высокой температурой или открытым огнем.Это может привести к перегреву 
или возгоранию.

*Вблизи любого электромагнитного оборудования.Электромагнитная волна может 
повлиять на систему дистанционного управления и привести к сбою в нормальной работе.

*В месте с высокой влажностью или возможным попаданием воды.Попадание воды в 
централизованный контроллер может не только привести к поражению электрическим 
током, но и привести к выходу из строя внутренних электронных компонентов.

●Пожалуйста, не приступайте к таким работам, как установка оборудования и 
подключение проводов, до прочтения Руководства по установке. V 
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I.Введение в проводной контроллер

③Таймер 

②Скорости подачи воздуха
①Выбор режима 

④Кнопка "Вверх" 
⑤Кнопка "Вниз"
⑥ON/OFFкнопка 

Описание ЖК-дисплеев или условных обозначений

Замечание:Если значок загорается, это означает "ВКЛЮЧЕНО”; если такой значок гаснет, это означает 
“ВЫКЛЮЧЕНО". 1 

Режим сна 

Режим 
разморозки 

Движение жалюзи
вверх/вниз 

Таймер ВКЛ Таймер ВЫКЛ

Карта доступа 

Защита от детей 

Разморозка

Эко-режим

Водяная 
помпа

Градусы 
Фаренгейта

Режимы 
компрессора

Ионизация воздуха 

Ошибка

Установленная
температура

Уровень воды

Градусы 
Цельсия

Уличная
температура

Авторестарт

Режим Турбо

Движение жалюзи 
влево/вправо

Выбор установок
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 Настройка набора номера 

Definition SW1-1 SW1-2 Description 

Reserve 
ON - / 

OFF 一 / 

Reserve 
一 ON / 

- OFF / 

II.Первоначальное включение питания
2.1 Сначала необходимо включить проводной контроллер для самостоятельной 
проверки того, все ли значки или символы загораются в течение 5 секунд. В 
течение этого периода все операции с ключом и пультом дистанционного 
управления остаются в силе.
2.2 По умолчанию проводной контроллер не поддерживает функцию памяти для 
отключения питания. Если пользователю необходимо использовать функцию 
памяти при отключении питания, он может просмотреть подробные параметры, 
соответствующие “P5”, в разделе 6.2---Настройка параметров.

III.Кнопка Описание 
3.1 [ON/OFF]Кнопка
3.1.1.Нажмите [ON/OFF]кнопкудля включения контроллера;нажмите [ON/OFF] 
кнопку еще раз, чтобы остановить контроллер.
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3.2【Mode】 кнопка 

3.2.1  Переключатель режимов

В интерфейсе запуска нажмите 
клавишу [Mode] один раз, когда 
значок выбранного режима 
обычно загорается, а другие 
значки гаснут. 
Последовательность 
переключения приведена на 
рисунке справа.

● На холодильной машине нет значка "Нагрев".

● Память выключения питания: Контроллер с функцией памяти выключения питания после 

выключения питания повторно включает питание, переходит в состояние переключения и 

режим, установленные перед выключением питания; если функция памяти выключения 

питания не активирована, он переходит в режим ожидания. 
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3.2.2  Настройка функции: 

3.3 Кнопка 
3.3.1.В интерфейсе запуска нажмите кнопку[▲]/[   ]нажмите один раз, чтобы установить 
повышение или понижение температуры на 0,5 ℃;

Примечание: Операции       и       клавиши fresh air machine недействительны;

3.3.2.Принудительное размораживание
В интерфейсе запуска установите проводной контроллер в режим нагрева при 

температуре 16℃, а затем выполните следующие 6 операций с помощью клавиш. 
5    секунд:“                                                     ”.

В данный момент система успешно переходит в режим принудительного 
размораживания, после чего раздается один длинный звуковой сигнал.

В интерфейсе запуска нажмите и удерживайте 
клавишу [Mode] более 5 секунд, чтобы
войти в интерфейс настройки функций;
кратковременно нажмите клавишу [Mode], когда 
значок выбранной функции начнет мигать с
частотой 1 Гц, а другие значки будут 
отображаться в соответствии с фактическим 
состоянием (если состояние включено, значки 
обычно загораются; в противном случае они 
гаснут).



3.4【Air Speed】Кнопка Скорость вентилятора

В интерфейсе запуска нажмите клавишу 
[Скорость подачи воздуха] один раз, значок 
выбранной скорости подачи воздуха обычно 
загорается, а другие значки гаснут, при этом 
скорость подачи воздуха переключается в 
циклической последовательности: приглушить 
скорость подачи воздуха → низкая скорость 
подачи воздуха → средняя скорость подачи 
воздуха → высокая скорость подачи воздуха 
→ Высокая скорость подачи воздуха

●При первоначальном включении проводного контроллера скорость подачи воздуха по 
умолчанию низкая, и на дисплее отображается значок низкой скорости подачи воздуха;

●Когда проводной контроллер переключается на режим автоматической подачи воздуха, 
значок скорости подачи воздуха последовательно отображается в динамической и 
циклической последовательности: отключение скорости подачи воздуха → низкая 
скорость подачи воздуха → средняя скорость подачи воздуха → высокая скорость подачи 
воздуха→ отключение скорости подачи воздуха;

● Скорость ветра сохраняется независимо.При следующем входе в тот же режим на
дисплее будет отображаться последняя установленная скорость ветра для
соответствующего режима;

3.5.【Timer】Кнопка Таймер
Нажмите клавишу [Timer] один раз, чтобы войти в интерфейс настройки таймера 
(подробнее смотрите главу V -Настройка таймера). 

5 



3.6.【SELF-CLEANING】Функция  Высокотемпературная самоочистка

Отдельной кнопки на пульте ДУ не предусмотрено(!)

Для того, чтобы активировать фунцию Самоочистки, необходимо подключиться к 

приложению Smart life-Smart Home (согласно пошаговой инструкции).

Скачайте и загрузите приложение.

Нажмите на пиктограмму "Самоочистка".

Функция запускает высокотемпературную самоочистку внутреннего и наружного 

блоков. Процесс включает несколько этапов: Последовательное увлажнение / 

Замораживание /Размораживание / Высушивание при высокой температуре 

(560С).

Функция автоматической самоочистки, позволяет очистить теплообменник от 

накопившейся грязи, пыли, вредоносных микроорганизмов и высушить его от 

остатков конденсата под воздействием высокой температуры

6 
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IV.Вспомогательные функции

4.1 Блокировка от детей

1.В интерфейсе запуска или выключения 
нажмите клавиши [▲] и [V] одновременно в 
течение более 5 секунд, блокировка от детей 
действует, и значок блокировки от детей 
всегда горит.
2.Если блокировка от детей активна, другие 

операции с клавишами недействительны, 
но значок мигает 3 раза с частотой 1 Гц, 
напоминая пользователю о текущем 
состоянии блокировки от детей.

3.Если блокировка от детей активна, 
нажмите клавиши [▲] и [V] одновременно 
в течение более 5 секунд, чтобы снять 
блокировку от детей, и значок блокировки 
от детей погаснет.
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4.2 Установите передачу с постоянной скоростью ветра 

1.Если в сопряженной модели встроенной машины
предусмотрена функция настройки
постоянного объема воздуха, то функция настройки постоянного 
объема воздуха на пульте дистанционного управления эффективна 
только в том случае, если она установлена профессиональным 
монтажником.
2.Выполните следующие действия: Длительное нажатие [Mode]+[    ] 
на главной странице проводного контроллера для входа в 
функцию настройки параметров. Нажмите[ ▲] или [ v ], чтобы 
изменить номер параметра на PL, затем нажмите клавишу [Mode], 
чтобы войти в интерфейс настройки параметра постоянной 
скорости 
ветра.Нажмите клавиши[ ▲] и[ V ], чтобы переключить и 
отрегулировать текущую скорость ветра.
регулятор постоянной скорости ветра.Наконец, нажмите клавишу 
[Mode] для завершения настройки параметров
3.Регулятор постоянной скорости ветра можно регулировать: 

ПО(запрос текущей установленной передачи),P01-P09 (ручная 
передача 1-9, соответствующая внутреннему блоку),P10 
(установите свободную передачу статического давления 
внутреннего блока),P11 (установите все свободные передачи 
статического давления внутреннего блока в системе).
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V.Установка таймера

Запустите настройку 
таймера обратного 
отсчета:
① Когда устройство
выключено, вы можете
включить таймер 
только в том случае, 
если оно включено
③ Вы можете 
отключить
таймер только при 
запуске 

Минуты моргает,【▲】

【V】установите минуту

[ON/OFF]Кнопка 

Выйдите из настроек синхронизации. 
без сохранения

[ON/OFF]Кнопка 

[Timer]Кнопка 

Сохранить и завершить
настройки времени 

● Установите период, нажав клавишу [Timer], а затем выйдите из режима настройки часов с
сохранением этой настройки;

● Установите период, нажав клавишу [ВКЛ./ВЫКЛ.], а затем выйдите из режима настройки часов, если эта
настройка не сохранена;

● Установите статус, и если в течение 15 секунд подряд не будут выполняться никакие операции с
клавишами, выйдите из режима настройки часов, не сохранив эту настройку.

Часы моргает,【▲】【V】

установите время

[Timer]Кнопка [Timer]Кнопка 
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VI.Запрос/настройка параметров
6.1  Запрос параметра
◆Непрерывно нажимайте комбинацию клавиш “[Mode]+[△]” в течение 5 секунд, чтобы 
автоматически перейти к интерфейсу запроса параметров, когда значок "Часовой пояс-Час" 
начнет мигать и отобразит "Код параметра", а "Температурный пояс" отобразит текущее 
"Значение параметра", соответствующее этому "Коду параметра".

◆ Когда код параметра начнет мигать, нажмите клавишу[▲] или [V] для переключения 
параметра 

Код 
параметра 

Область
Дисплей Имя параметра

Запросите текущий
параметр Запрос

ДиапазонЗначение для 
запроса 

01 
Время
Площадь-Час

Температура на выходе 
испарителя внутреннего блока 

Текущее
значение

Температурная 
зона -30~150 

02 
Технический номер
внутреннего блока -30~150 

03 
Отверстие расширительного 
клапана внутреннего блока 0~500 

04 
Температура на входе испарителя 

внутреннего блока -30~150 

Область
Дисплей

Время
Площадь-Час

Время
Площадь-Час

Время
Площадь-Час

Текущее
значение

Текущее
значение

Текущее
значение

Температурная 
зона

Температурная 
зона

Температурная 
зона
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06 -30~150 

09 / 

10 IP-адрес внутреннего блока / 

E1 Historical Error 1 Err+** 

E2 Historical Error 2 Err+** 

E3 Historical Error 3 Err+** 

E4 Historical Error 4 Err+** 

E5 Historical Error 5 Err+** 

Код 
параметра 

Область
Дисплей Имя параметра

Запросите текущий
параметр Запрос

ДиапазонЗначение для 
запроса 

Область
Дисплей

Время
Площадь-Час

Время
Площадь-Час

Время
Площадь-Час
Время
Площадь-Час
Время
Площадь-Час
Время
Площадь-Час
Время
Площадь-Час
Время
Площадь-Час

Температура на выходе 
испарителя внутреннего блока 

Технический номер
внутреннего блока 

Температурная 
зона

Температурная 
зона

Температурная 
зона

Температурная 
зона

Температурная 
зона

Температурная 
зона

Температурная 
зона

Температурная 
зона

Текущее
значение

Текущее
значение
Текущее
значение
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6.2  Настройка параметров 

◆Непрерывно нажимайте комбинацию клавиш “[Mode]+[    ]” в течение 5 секунд, чтобы 
автоматически перейти к интерфейсу запроса параметров, когда значок "Часовой пояс-Час" 
мигает и отображает "Код параметра”, а “Температурный пояс" отображает текущее "Значение 
параметра", соответствующее такому "Коду параметра".
◆ Когда код параметра начнет мигать, нажмите клавишу [△] или [V], чтобы переключить 
“Код”; нажмите клавишу [Mode], чтобы остановить мигание "Кода параметра", и войдите в 
интерфейс изменения "Значения параметра", когда "Значение параметра" начнет мигать.
◆  Когда значение параметра начнет мигать, нажмите клавишу [△] или [   ], чтобы 
изменить "Значение параметра"; нажмите клавишу [Mode], чтобы сохранить “Значение 
параметра” и вернуться к мерцающему интерфейсу "Код параметра". 

Код параметра Запросите текущий
 Параметр Запрос

Диапазон

P1 

Внутренний блок,
соответствующий
проводному контроллеру, 
является внутренним 
блоком в главном режиме 

SL 

Температура
Область 
отображения

SL:От
внутреннего
блока

P2 

Извлечение главного 
внутреннего блока
из комплекта 

00 
00:Никаких
действий

P3 

Настройка адреса
двухпроводного контроллера
(Зарезервировано) 

01 

01:Верхний
компьютер
магистрали RS485

Время
Площадь-Час

Время
Площадь-Час

Время
Площадь-Час 

Код 
параметра 

Область
Дисплей Имя параметра

Значение для 
запроса 

Область
Дисплей

Температура
Область 
отображения
Температура
Область 
отображения
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P5 
Режим отключения памяти 
при отключении питания 

off Температура
Область отображения

выключено:Неверно

on включено:Верно

P6 
Единица измерен.
темпер. Преобразование

℃ Цельсия: градусы 
ЦельсияE 

P7 

Выбор температуры 
окружающей среды
Датчик температуры внутри L / 

P8 

Значение модификации
возвратного воздуха
(охлаждение) 00 -15℃~15℃ 

P9 

Значение модификации
возвратного воздуха
(нагрев) 00 -15℃~15℃ 

Pd Кнопка, зуммер, 
переключатель

on/off 
Вкл.: Звуковой 
сигнал
Выкл.: Без звука

Ad Дистанционный зуммер on/off 

Код параметра Запросите текущий
 Параметр Запрос

ДиапазонКод 
параметра 

Область
Дисплей Имя параметра

Значение для 
запроса 

Область
Дисплей

Время
Площадь-Час
Время
Площадь-Час

Время
Площадь-Час

Время
Площадь-Час

Время
Площадь-Час

Время
Площадь-Час

Время
Площадь-Час

Температура
Область отображения

Температура
Область отображения

Температура
Область отображения

Температура
Область отображения

Температура
Область отображения

Температура
Область отображения

Вкл.: Звуковой 
сигнал
Выкл.: Без звука
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VII.Защита от ошибок и описание
◆ Когда система дает сбой или переходит в защитный режим, обычно загорается 
значок "ERR", мигает индикатор "Temperature Area" и отображает текущий код 
ошибки или защиты. 
◆ При одновременном возникновении нескольких ошибок или срабатывании защиты  

коды отображаются в циклической последовательности «Код 1→Код 2→...Код 5».
Классификация Код Описание ошибки

Ошибка 

E0 Связь между помещением и внешним пространством нарушается.
E1 Датчик комнатной температуры T1 вышел из строя.
E2 Датчик внутренней температуры катушки зажигания T2 вышел из строя.
E3 Внешний датчик температуры обдува T3 вышел из строя.

E4 Наружный блок вышел из строя.

E5 Процесс настройки модели (преобразование частоты) включает в себя этапы:

E6 
Внутр.вентилятор выходит из строя и/или нарушается связь между внутр. венти- 
лятором постоянного тока и главной панелью управления внутр. вентилятора.

E7 Датчик наружной температуры T4 вышел из строя.

E8 
Датчик температуры выхлопных газов (TP1 компрессора с регулируемой 
частотой вращения) выходит из строя.

E9 Модуль регулировки частоты вышел из строя.

EA Датчик тока вышел из строя.

EH Датчик температуры обратного воздуха T5 вышел из строя.

EC Внешняя коммуникация выдает ошибку
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Классификация Код Описание ошибки

Ошибка 

EL Защита от низких температур на открытом воздухе оказывается неэффективной.
EE Выходит из строя микросхема EEPROM (выходит из строя микросхема E2 наруж.блока).

EF 
Уличный вентилятор сломался.
Связь с контроллером по проводу нарушена.

EP Датчик температуры в верхней части компрессора вышел из строя.
EU Датчик напряжения вышел из строя.

Eb Нарушена связь между главной панелью управления и панелью дисплея.

Ed Микросхема EEPROM главной панели управления выходит из строя (микросхема E2 
внутреннего блока выходит из строя).

En Датчик температуры на выходе внутреннего испарителя вышел из строя.
b1 Датчик температуры окружающей среды вышел из строя.
b2 Датчик температуры впускного патрубка вышел из строя.
b3 Вышел из строя центральный датчик температуры.
b4 Датчик температуры на выходе выходит из строя.
b5 Датчик влажности вышел из строя.
b6 Датчик температуры воды вышел из строя.
b7 Внутренняя EEPROM-память вышла из строя. 
b8 Двигатель качелей вышел из строя.
b9 MAC-адрес внутреннего блока некорректен.

bA Циферблат модели неверен.
HO Внедорожник выходит из строя (включая защиту) по всем направлениям.
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Классификация Код Описание ошибки

Ошибка 

C0 В процессе обмена данными по протоколу CAN возникают всевозможные проблемы.
C1 Множественные ошибки на главной панели управления
C2 Количество модулей наружного блока ненормально (недостаток/увеличение).

C3 Нарушена связь между главной панелью управления и частотно-
регулируемым приводом компрессора.

C4 Нарушена связь между главной панелью управления и частотно-
регулируемым приводом вентилятора.

C5 Нарушена связь между внутренним блоком и проводным контроллером.

Защита 

PO Защита модуля
P1 Защита от перенапряжения/пониженного напряжения
P2 Защита от перегрузки по току (компрессор с регулируемой частотой вращения)
P3 Защита наружного блока

P4 Защита от перегрева выхлопных газов (компрессор с регулируемой частотой 
вращения или ведомый компрессор F3)

P5 Защита от недостаточного охлаждения в режиме охлаждения (защита от 
перегрева теплообменника внутреннего блока)

P6 Защита от перегрева в режиме охлаждения (защита от перегрева 
конденсатора)

P7 Защита от перегрева в режиме обогрева (защита от перегрева 
теплообменника внутреннего блока).

P8 Защита от высоких/низких температур при наружном использовании



Классификация Код Описание ошибки

Ошибка 

P9 Защита привода (при ненормальной нагрузке)

PA Конфликт режимов,связь между платой и верхней панелью управлен.воздухоотводом нарушается.

d1 Защита внутреннего вентилятора

d2 Вспомогательная защита электрического нагрева

d3 Полная защита от воды

d4 Защита от замерзания

d5 Эти режимы противоречат друг другу.

d6 IP-адрес внутреннего блока некорректен.

d7 Регулятор емкости показывает неверные значения.

d8 Технические характеристики противоречат друг другу.

VIII.Инструкция по установке

17  

86нижняя коробка Акрил    Детали из листового металла Винт M4X25 Провод Контроллер
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На рисунке показана схема установки проводного контроллера. Следует обратить 
внимание на следующие проблемы:

А. Перед установкой, пожалуйста, отключите питание от сильноточного провода, 
вставленного в монтажное отверстие на стене. В течение всего процесса установки 
работа под напряжением запрещена. 

B. Вытяните четырехжильный экранирующий провод из монтажного отверстия в 
стене и пропустите провод через квадратное отверстие акриловых и металлических 
деталей;

C. Акриловые и металлические детали сложены вместе и приклеены к поверхности 
нижней части корпуса 86, а акриловые и металлические детали, а также монтажное 
отверстие для гнезда в нижней части корпуса скреплены винтом M4*25; 

D. Вставьте четырехжильный экранированный провод в гнездо контроллера 
проводов, прижмите контроллер проводов к металлической детали, а затем 
закрепите его с помощью затяжки. 
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˭ˢ˥˾̂˭˴ˢ ˮ ̂˿́ˢ˹˻ˤ˴ˢ ˽˾ˮ˶˻ˬ˩˹ˮ̒ ²LπCL 

{ƳŀǊǘ 
[ƛŦŜπ
{ƳŀǊǘ 
IƻƳŜ

Для смартфонов на базе ОС Android
Способ 1 Υ  просканируйте QR код, загру з ите и установи те 
приложение.  Способ 2 Υ  откройте на с мартфоне магазин 
Google Play, в ведите в поиске  «{ ƳŀǊǘ ƭ ƛŦŜπ {ƳŀǊǘ IƻƳŜ», 
з агрузите и ус тановите прилож е ние.

Для смартфонов на базе IOS
Способ 1 Υ  просканируйте QR код, откройте ссылку, на открывшейся странице сайта нажмите 
«Download», далее нажмите «Загрузить» на открывшейся странице приложения в AppStore. Загрузите 
и установите приложение.  С  пособ 2: откройте на смартфоне магазин AppStore, введите в поиске 
«Smart l ifeπ  {ƳŀǊǘ IƻƳŜ», загрузите и установите приложение.

ˤ˹ˮ˸ˢ˹ˮ˩Η

Пожалуйста, разрешите приложению доступ к Storage/Location/Camera при установке, иначе у 
вас могут возникнуть трудности при использовании приложения



ˢ˴́ˮˤˢ̇ˮ̒ ˽˾ˮ˶˻ˬ˩˹ˮ̒  

˽͙ͪ ͔͍ͨͪͦͣ ͙ͫͨͦ͡Έ͍͙͙ͦ͊ͤ͘ ͙͔͙͔ͨͪͦ͗ͤ͡ ͔ͤͦ͋ͻ͙ͦ͒ͣͦ ͙͍͙͍͊ͭͪͦ͊ͭ͟Έ 

мΦ ˭͙͔͊ͨͯͫͭͭ ͙͔͙͔ͨͪͦ͗ͤ͡ {ƳŀǊǘ ƭƛŦŜπ {ƳŀǊǘ IƻƳŜ ͤ͊ ͫͣ͊ͪͭͺ͔ͦͤΦ

Smart Life
нΦ˿ͨͦͫͦ͋ мΥ ͙͔ͤ͊͗ͣͭ ά˿͙͍͊ͤͪͦ͊ͭ͟ΈέΣ ;ͭͦ͋· ͙͍ͦͭͫ͊ͤͪͦ͊ͭ͟Έ vw ͦ͒͟ ͍ͫͨͪ͊͊Φ 

˿ͨͦͫͦ͋ нΥ ͙͔ͤ͊͗ͣͭ ά͙͙͡ ͍͍͔͙ͫͭ ͦ͒͟ ͙͍͊ͭ͊͟ͼ͙͙έ ͍͙ͤͯ͘ Ήͪ͊ͤ͊͟Σ ͔͊ͭͣ͘ ͍͍͔͙͔͒ͭ ͦ͒͟ 
͙͍͊ͭ͊͟ͼ͙͙ ͙ ͙͔ͤ͊͗ͣͭ έ͍͔͙ͨͦ͒ͭͪ͒ͭΈέΦ 

˻͙͚͔ͭͫ͊ͤͪͯͭ͟ vw ͦ͒͟ ͒͡Ύ 
͙͍͊ͭ͊͟ͼ͙͙ ͙͘ ͙ͤͫͭͪͯ͟ͼ͙͙

˿͙͍͊ͤͪͦ͊ͭ͟Έ

͙͙͡ ͍͍͔͙ͫͭ ͦ͒͟ ͙͍͊ͭ͊͟ͼ͙͙

˭͊ͪ͟·ͭΈ ˽͍͔͙ͦ͒ͭͪ͒ͭΈ

͙͙͡ ͍͍͔͙ͫͭ ͦ͒͟ ͙͍͊ͭ͊͟ͼ͙͙ 

ϝϝϝϝϝϝ

QR код для активации

Заметка: без QR кода и кода активации
вы не сможете 
активировать приложение и 
использовать его, 
пожалуйста сохраните их.





3. Выберите страну. 
4. Введите свой e-mail.
5.  Нажмите «Продолжить».

#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Выбор страны

A

Afghanistan           

Albania    

Algeria   

Angola

Argentina 

Armenia

Australia

Поиск
Регистрация

Russia >

Example@example.com X <- введите свой e-mail сюда

Найдите страну с помощью поиска 
или листайте экран для поиска и 

выбора страны.

< <

I agree with Service Agreement and Policy

Продолжить
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